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Levantamos el asa de seguridad.

Para el montaje de la máquina repetimos el proceso a la inversa y lista para funcionar.

Quitarnos el asa empujándola a su posición 
horizontal opuesta.

Quitarnos el empujador tirando hacia arriba 
en posición vertical.

Procedernos a desmontar la cubeta de zumo 
y el filtro de acero inoxidable tirando hacia 
arriba en posición vertical.

Separamos el filtro de la cubeta.
¡ATENCIÓN! No toque la puntas afiladas del rallador, ya que 

podría cortarse.

Desmontamos la bandeja posavasos introduciendo 
nuestro dedo índice por uno de los agujeros 
centrales de la pieza de acero y tirando hacia arriba.

Tirarnos ligeramente de la bandeja 
posavasos hacia fuera.

Quitamos la tapa.Desmontamos el grifo tirando hacia fuera. Desmontamos el cubo de residuos tirando 
horizontalmente hacia fuera.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA

Todas las piezas, EXCEPTO EL GRUPO MOTOR, 
pueden introducirse en el lavavajillas para su 
lavado.
La limpieza de la zona de exprimido y de la cubierta, 
debemos hacerlo usando una bayeta suave empapada 
con agua y jabón apto para vajillas. Después, aclaramos 
con abundante agua limpia para que no queden restos 
de jabón. 

Citroclean es ideal para la limpieza de estas piezas, 
en contacto con productos frescos.
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Limpiamos los elementos. 

¡Atención! Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. 
Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.MULTIFRUIT

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Zumex recomienda limpiar la máquina al menos 1 o 2 veces al día, dependiendo de su uso, para mantener las condiciones de higiene 
alimentarias.


